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MAGU Bausysteme GmbH

D - 78183 Hüfingen

Tel +49 (0) 771 - 9 22 50

Tel +49 (0) 771 - 67 88

info@magu.de

www.magu.de

Beispielhafte Standardausführung - Ausführung kann gemäß ihren Vorgaben gestaltet werden.
Details sind nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet, jedoch ohne rechtliche Verbindlichkeit. D
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Blechlaschen als zusätzliche Befestigung des Kastens im Sturz

MAGU Deckenabschalung WLG 031 mit Nuten
für sicheres Befestigen auf Mauerwerk und Kasten

10 mm starke, schlagzähe, witterungsfeste Blende

Tiefe, hinterschnittene Taschen für das sichere Verkrallen im Sturz

witterungsfestes Schaumkunststoffprofil für das
dauerhaft, sichere Befestigen der Jalousie

Schachttiefe 140 mm, Höhe 270 mm bzw. nach
spezifische Anforderungen variierbar

Steg mit Putzsteg von wahlweise 10 mm oder 13 mm

Innenseitig lichtgraue Kunststoffplatte - auf
Anforderung ist auch Alu-Blech in RAL Farbe lieferbar

stabiles Metallprofil

Anputzleiste als dauerhaft dichte Ebene

Gesamt - Wandstärke 30 cm
Wandstärke 17,5 cm, 12 cm WDVS System
MAGU MB Jalousiekasten 30 cm, Schachttiefe 14 cm

Jalousieführung nach Jalousiesystem

MAGU Wärmedämmung der Fensterlaibung

MAGU Neopor mit WLG 031

MAGU MB Jalousiekasten
wird mit dem Mauerwerk versetzt

Sichere Luftdichte Abdichtung
durch Anputzleiste und Dichtband

konventionelles Fensterbankanschlussprofil
wird sorgfältig luftdicht eingedichtet.

Druckfestes Dämmelement unter dem Fenstersims

Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster
wird zunächst sorgfältig ausgeschäumt

Mauerwerk wird entsprechenden Leisten
oder Klebebänder luftdicht angeschlossen

Draufsicht Fensterlaibung

Schnitt Wand

MAGU Fensterbank WLG 040
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung > 3,5 N / mm²

Oberfläche DURELASTIC Topcoat
Freilacke, 78199 Bräunlingen

140 mm

298 mm

300 mm

Zusatzdämmung zum Sturz
in Neopor WLG 031

Besonderheiten:
- Zusatzdämmung Sturz

MAGU MB Jalousiekasten 30 im WDVS System


